




















3 Metodos
Método e/ou ferramentas intersetoriais
Nao foi utilizada nenhuma outra ferramenta, metodologia ou fator
de emissao intersetorial ou especifica que nao as fornecidas pelo
Programa Brasileiro de GHG Protocol.

4 Outros elementos

Intensidade de Emissao

A intensidade de emissao de gases de efeito estufa da Rocha é
calculado com a seguinte formula = toneladas de CO2e / toneladas
de carga movimentada. Para o ano de 2024 a intensidade de
emissao da unidade de Paranagua foi de O,16.

Qualidade do inventario
Este inventario foi consolidado pela Consultoria Monitore
prestando servicos especializados para a Rocha Terminais.

Informacgdes sobre compra de energia elétrica
oriunda de fonte renovavel

A Rocha ja planejou a compra de certificados I-RECs
para a energia que sera consumida em 2025

5 Compensacoes e reducoes

A Rocha nao tem projetos de compensacao de emissdes em vigor.
A Rocha tem projetos para reducao de emissoes:

1- Compra de I-RECs para compensacao de uso de energia
elétrica (Escopo 2) e comprovacao e rastreabilidade de
fontes renovaveis.

2- Projetos avaliados pela Curva MACC em cada
unidade da Rocha estao em planejamento.



